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1. Общие сведения 

Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Напорный нефтепровод 

от ЖД станции «Тюльпан» до ПСП ЛПДС «Самара» выполнены 

ООО «ПермПроектИзыскания» на основании договора подряда №10/027/18 от 15 

марта 2018 г, технического задания на выполнение инженерных изысканий 

Приложение А и программы на производство инженерно-геодезических 

изысканий Приложение Б. 

В административном отношении участок работ расположен в 

Первомайском и Курманаевском муниципальных районах Оренбургской 

области, в Большеглушицком, Алексеевском, Нефтегорском, Кинельском и 

Волжском муниципальных районах Самарской области. 

Цель изысканий – выполнить инженерно-геодезические изыскания в 

объеме, необходимом для принятия проектных решений в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

Система координат – МСК-56. 

Система высот – Балтийская 1977 г. 

На выполнение данных видов работ ООО «ПермПроектИзыскания» имеет 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Выдано СРО Некоммерческим партнерством саморегулируемой организации 

«Объединение инженеров изыскателей» (ОИИ) г. Москва 

№ И.005.59.1133.03.2013 от 18 марта 2013 г. Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации выдана саморегулируемой организацией: 

АС «Объединение изыскателей «Альянс» г. Москва СРО-И-036-18122012 от 16 

июля 2018 г и приведена в Приложении В. 

Стадия проектирования – проектная документация, рабочая документация. 

Все работы выполнены в соответствии с техническим заданием, 

строительными нормами и правилами: СП 47.13330.2012 (Актуализированная 

редакция СНиП 11.02-96), СП 11-104-97.  

Виды и объёмы работ, выполненные на объекте, определены согласно 

нормативным документам и приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Виды и объемы работ 

Виды работ Единицы 

измерения 

Объёмы 

работ 

Обследование пунктов ГГС пункт 23 

Определение координат и высот реперов с закладкой знак 93 

Создание инженерно-топографического плана  

М 1:5000, сечение рельефа горизонталями через 0,5 м 
га 1521,9 

Создание инженерно-топографических планов 

М 1:500, сечение рельефа горизонталями через 0,5 м 
га 176,2 

Изыскание трассы напорного нефтепровода от ЖД км 128,04 
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Виды работ Единицы 

измерения 

Объёмы 

работ 

станции «Тюльпан» до ПСП ЛПДС «Самара» 

Изыскание трасс подъездов км 0,75 

Изыскание трасс ВЛ и КЛ км 12,69 

Плановая и высотная привязка геологических 

выработок 
выработка 317 

Составление программы на производство 

инженерных изысканий 
программа 1 

Составление технического отчета отчет 1 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в апреле 2018 – январе 

2018 года ведущим инженером геодезистом Семеновым С.В., инженерами-

топографами Комаристым И.В., Кушниным А.В. и Бабиным Е.Ю. под 

руководством заместителя начальника отдела геодезии Томилова Р.Н. 

Камеральная обработка материалов по трассе напорного нефтепровода 

выполнена в апреле-июле 2018 года ведущими инженерами Бабушкиной И.Р., 

Кузьминой С.И., инженером-топографом камеральной группы Утробиной М.А., 

техниками-топографами Колпаковой А.А., Аптыкаевой Д.З., Дюдиной Е.В под 

руководством начальника камеральной группы отдела геодезии Есиповой Е.В., 

по подъезднам и трассам ВЛ – в январе-марте 2019 года ведущими 

маркшейдерами Никитиной О.А., Габдрахимовой А.З. и инженером-топографом 

Кандаковой Е.Н. под руководством руководителя камеральной группы 

Шестиной Т.Е. 

Рабочие согласования инженерных коммуникаций на топографической 

основе с эксплуатирующими службами выполнены в июле-августе 2018 года. 

При выполнении полевых инженерных изысканий использовались 

инструменты: 

− электронный тахеометр Spectra Precision Focus 6 №B900795; 

− электронный тахеометр GPT-3105N №8V0864; 

− электронный тахеометр Leica Flex Line T502 power 5 №1339402; 

− двухчастотные геодезические спутниковые приемники Trimble R8 

GNSS, №33967-07: заводские номера №5418463881 и №5550448599; 

− спутниковая геодезическая аппаратура Trimble R8s №5739R00159, 

№5739R00170, №5731R02320. 

Копии свидетельств о поверке приборов приведены в Приложении Г. 

Математическая обработка результатов измерений производилась с 

использованием программ RGS-10 (Rumb). 

Составление планов топографической съемки выполнено в программе 

NanoCAD 5.1. Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям 

выполнено в программе MicrosoftWord (©Microsoft). 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 
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2. Топографо-геодезическая изученность района инженерно-геодезических 

изысканий 

На район инженерных изысканий имеются картографические материалы 

М 1:100000 и 1:25000. 

В районе работ выполнялись инженерные изыскания 

ООО «ПермПроектИзыскания» в 2018 г. на объектах «Напорный нефтепровод 

от УПН Сладковско-Заречного месторождения до ЖД станции «Тюльпан» 

(шифр № 18/18), «Нефтеперекачивающая станция (НПС) в районе п. Тюльпан» 

(шифр № 90-18) и ООО «Проектнефтегаз» на объекте «ПСП ООО «Сладковско-

Заречное» в районе ЛПДС «САМАРА» (шифр №17-141).  

Проектируемые сооружения по вышеуказанным шифрам показаны на 

топографических планах и картограмме топографо-геодезической изучености.  

В настоящем отчете был использован топографический план площадки 

НПС в районе п. Тюльпан» (шифр №90-18). Остальные материалы изысканий 

были использованы в качестве справочных. 

В районе работ развита Государственная геодезическая сеть (ГГС), 

которая представлена пунктами триангуляции 2-4 класса: Домашкины Вершины, 

Соляный, Ефимовский, Домашка, Бариновский, Мелкий, Кривое, Трофимовка, 

Восточный, Знамя, Курган (Репер №9), Зуевский, Лещев, Мирный, Таловый, 

Ильичевский, Патровка, Бирючий Дол, Пчельник, Грачевка, Гузиков, 

Кузиняткин. Координаты и отметки исходных пунктов получены в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Самарской области. Копия письма о предоставлении информации приведена в 

Приложении Д. 

Центры пунктов обследованы и находятся в пригодном состоянии для 

производства работ. Ведомость обследования исходных геодезических пунктов 

приведена в Приложении Е. Картограмма района изысканий приведена в 

графической части (825-ИГДИ1.2-Г.1). 

3. Краткая физико-географическая характеристика района работ 

Общая характеристика района работ представлена в границах 

ситуационного плана. 

В административном отношении участок изысканий расположен в 

Самарской и Оренбургской областях. 

Местоположение изысканных объектов представлено на ситуационном 

плане масштаба 1:25 000 (чертеж 825-ИГДИ1.2-Г.4). 

Проезд до участка работ осуществляется в любое время года по дорогам 

общего пользования. 

Территория изысканий расположена в степной зоне. Черноземные степи 

почти полностью распаханы под сельскохозяйственные земли. В районе работ 

господствует сухолюбивая травянистая растительность. Поэтому характерной 
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чертой рассматриваемой территории является ее низкая лесистость. Леса в 

основном сохранились по поймам рек. 

Местность в районе изысканий открытая, рельеф равнинный, местами 

пересеченный логами, реками, ручьями. Значения углов наклона рельефа 

изменяются от 2º до 6º, в логах, на склонах рек и ручьев достигают 15º и более. 

В гидрологическом отношении изыскиваемая территория приурочена к 

Нижневолжскому бассейновому округу. В районе изысканий гидрография 

представлена реками Домашка, Чапаевка, Тананык, а также ручьями.  

Климат района изысканий умеренно-континентальный. Ему свойственны 

выраженность времен года, резкие температурные контрасты между холодным и 

тёплым сезонами, быстрый переход от холодной зимы к жаркому лету, 

дефицитность влаги. Зима продолжительная, с устойчивым снежным покровом. 

Лето в области столь же продолжительное, как и зима, с максимальными 

осадками и ливневыми дождями. Весна и осень короткие, с поздними весенними 

и ранними осенними заморозками. Неблагополучным климатическим фактором 

в летний период следует считать суховеи. Для них характерны высокие 

температуры и низкая влажность воздуха.  

Ближайшие населенные пункты – Тюльпан, Сергеевка, Шариповка, 

Ильичевский, Летниково, Богдановка, Песчаный Дол, Филипповка, Дмитриевка, 

Верх. Домашка, Парфеновка, Просвет. 

Естественная поверхность в районе работ подвергалась частичному 

влиянию техногенных факторов при гражданском строительстве и эксплуатации 

промысловых объектов. 

Опасные природные и техногенные процессы на участке изысканий не 

выявлены. 
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4. Сведения о технологии и методике выполненных инженерно-

геодезических изысканий 

4.1 Рекогносцировочное обследование участка работ 

Перед началом работ проведены поверки и юстировки геодезических 

приборов, проведен инструктаж по технике безопасности. 

Инженером-топографом выполнено рекогносцировочное обследование 

местности с целью определения границ топографической съемки в соответствии 

с техническим заданием и определения местоположения исходных пунктов. 

4.2 Создание планово-высотной съемочной геодезической сети 

На участке работ выполнено обследование пунктов государственной 

геодезической сети. Центры у всех пунктов сохранены, наружные знаки 

частично утрачены. 

Центры пунктов геоосновы находятся в удовлетворительном состоянии и 

могут быть использованы для производства работ с применением глобальных 

навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS. 

На первом этапе, в отсутствии близости пунктов ГГС, для обеспечения 

необходимой плотности геодезической основы в районе работ создана локальная 

спутниковая геодезическая сеть (ЛСГС) с применением глобальных 

навигационных спутниковых систем (ГНСС). 

В качестве исходных пунктов в ЛСГС использованы пункты второго – 

четвертого класса. 

В качестве определяемых пунктов ЛСГС были приняты заложенные вновь 

грунтовые и временные реперы: гр.рп.1029, гр.рп.1040, гр.рп.1001, гр.рп.1037, 

гр.рп.1015, гр.рп.1036, гр.рп.1018, гр.рп.1049, гр.рп.1025, гр.рп.1013, гр.рп.1048, 

гр.рп.1038, гр.рп.1022, гр.рп.1002, гр.рп.1034, гр.рп.1005, гр.рп.1046, гр.рп.1010, 

гр.рп.1014, гр.рп.1028, гр.рп.1007, гр.рп.1009, гр.рп.1041, гр.рп.1043, гр.рп.1027, 

гр.рп.1016, вр.1, вр.2, вр.8, вр.9, вр.12, вр.13, вр.16, вр.15, РП1-РП12, РП20-РП31, 

закрепленные металлическими уголками и металлическими трубами. 

Спутниковые наблюдения на пунктах ЛСГС выполнены двухчастотными 

ГЛОНАСС/GPS приемниками Trimble R8 GNSS и Trimble R8s. 

При создании съемочного обоснования использовался «статический» 

метод спутниковых определений. Наблюдения выполнены при следующих 

установках: 

− одновременно регистрируемых ИСЗ – не менее 10 спутников; 

− продолжительность сеансов  – не менее одного часа; 

− интервал регистрации    – 30 секунд; 

− значение фактора PDOP   – не более 2.0; 

− маска угла отсечки спутников  – 15°. 
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Наблюдения на пунктах организованы таким образом, что от каждого 

пункта сети были измерены линии не менее, чем до трех других пунктов сети. 

При этом определяемые пункты находятся внутри контура исходных пунктов. 

Обработка данных спутниковых наблюдений произведена с применением 

программного комплекса RGS. 

По результатам обработки предельные среднеквадратические ошибки 

(СКО) положения пунктов, относительно исходного, не превышают 30 мм в 

плане и 29 мм по высоте. Материалы уравнивания – Приложение Ж. Схема 

ЛСГС приведена в графической части (825-ИГДИ1.2-Г.2). 

В каталог координат и высот включены плановые координаты и высотные 

отметки из спутниковых определений. Каталог координат и высот точек, 

закрепленных постоянными знаками, составлен в системе координат – МСК-56 

и Балтийской системе высот 1977 г, представлен в Приложении И. 

Ведомость реперов приведена в Приложении К, карточки пунктов – в 

Приложении Л. 

4.3 Топографическая съемка 

Перед началом работ, совместно с представителями Заказчика, 

производилась детальная рекогносцировка местности, определялись точки 

подключения к существующим коммуникациям и прохождение трасс. 

Вдоль изыскиваемых трасс напорного нефтепровода и ВЛ, протяженность 

которых более 600 м, выполнена топографическая съемка полосы местности в 

масштабе 1:5000. Согласно техническому заданию в местах начала и конца 

трасс, переходов через естественные и искусственные препятствия, на 

площадках УЗА выполнена топографическая съемка масштаба 1:500 с сечением 

рельефа горизонталями через 0,5 м. 

По изысканным трассам подъездов к площадкам УЗА и по трассам ВЛ, 

протяженность которых менее 600 м, выполнена полосовая топографическая 

съемка масштаба 1:500. 

Для съемки во всех масштабах ширина коридора съёмки не менее 100 м, 

сечение рельефа горизонталями через 0,5 м. 

Топографическая съемка производилась с точек съемочного обоснования 

спутниковым методом с применением глобальных навигационных спутниковых 

систем в режиме радио RTK, с соблюдением требований, предъявляемых к 

топографическим съемкам согласно ГКИНП 02-033-82 с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 12.10.2006 года [2] и ГКИНП (ОНТА) 02-262-

02 [1]. 

При производстве съемки велся подробный абрис местности с зарисовкой 

и обмерами инженерных сооружений, измерением контрольных связок между 

ними. 

Спутниковые наблюдения при выполнении топографической съемки 

выполнены двухчастотными ГЛОНАСС/GPS приемниками. Наблюдения 
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выполнены методом «стой-иди» в режиме реального времени (RTK) при 

следующих установках: 

− одновременно регистрируемых ИСЗ– не менее 12 (GPS+ГЛОНАСС); 

− интервал регистрации    – 1 секунда; 

− регистрируемых эпох «стой»  – не менее 4 эпох; 

− значение фактора PDOP   – не более 3; 

− маска угла отсечки спутников   – 12°; 
− СКО определений пикетов   – не более 5 см. 

Топографическая съемка спутниковым методом выполнена с пунктов 

ЛСГС. При этом соблюдались нормативные требования в части набора пикетов 

и ширины полосы перекрытия. 

Расстояния между пикетами (съемочными точками) не превышали 15 м – 

при съемке в М 1:500, 60 м – при съемке в М 1:5000. Ширина полосы 

перекрытия участков съёмки с разных базовых станций составляла не менее 15 м 

– при съемке в М 1:500, 60 м – при съемке в М 1:5000. 

Расстояние от базовой станции до подвижной станции (ровера) не 

превышало 200 м. 

Надземные и подземные коммуникации предварительно уточнялись при 

сборе данных в соответствующих организациях. На местности уточнялось их 

местоположение и соответствие собранным материалам. Коммуникации 

нанесены на топографические планы по материалам выполненной съемки. 

В местах, где условия приема сигналов ГНСС были 

неудовлетворительными, для производства съемки и для определения высот 

подвесов проводов работы производилась при помощи электронных 

тахеометров. Измерения записывались во внутреннюю память тахеометров. 

По результатам топографической съемки составлены топографические 

планы М 1:5000, 1:500, которые приведены в графической части (825-ИГДИ1.3, 

825-ИГДИ1.5 – 825-ИГДИ1.7). 

При проведении топографической съемки координировались следующие 

элементы ситуации: 

− элементы растительности (контуры, полосы древесных и 

кустарниковых насаждений, отдельно стоящие деревья); 

− наземные и надземные инженерные коммуникации и сооружения; 

− опоры наземных и надземных инженерных коммуникаций; 

− подземные коммуникации. 

Определение положения и глубины заложения подземных коммуникаций 

произведено с использованием трассо-поискового комплекта «Radiodetection 

8000», при этом: 

− расстояния между соседними точками при определении 

местоположения не превысили 20 м (М 1:500), 100 м (М 1:5000) (п. 5.184 СП-11-

104-97 [7]); 

− глубины заложения определены не реже, чем через 50 м (М 1:500) и 

500 м (М 1:5000) (п. 5.185 СП-11-104-97 [7]). 
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4.4 Закрепление трасс и площадок 

Закрепление трасс будет выполнено после получения положительного 

заключения экспертных органов на проектную документацию до начала 

выполнения строительно-монтажных работ. 

В пределах каждой изысканной площадки, на переходах через 

естественные и искусственные препятствия, в пределах съемки перехода, а 

также в начале и в конце трасс было заложено не менее двух временных 

реперов, расположенных в надежных местах, не подверженных затоплению, 

размыву и другим смещениям грунта, а также обеспечивающих сохранность на 

период строительства и после него с соблюдением удобства привязки. Карточки 

закладки реперов приведены в Приложении Л. Все реперы были привязаны к 

твердым контурам ситуации. 

Закрепление реперов выполнено в соответствии с требованиями ВСН 30-

81 [14]. На все закрепленные пункты (точки) составлен каталог координат и 

высот, который приведен в Приложении И. 

4.5 Камеральные работы 

Камеральная обработка материалов инженерных изысканий выполнена с 

использованием программных средств «CREDO», «NanoCAD 5.1», «Microsoft 

Office». 

По результатам подготовительных и полевых работ в программе 

«CREDO» составлена цифровая модель местности с высотой сечения рельефа 

горизонталями через 0,5 м. 

В программе «NanoCAD 5.1 составлены топографические планы в 

масштабах 1:5000, 1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м, с 

нанесением инженерных коммуникаций, отмежёванных участков с указанием 

землепользователей согласно сведениям ГКН. 

На ситуационном плане масштаба 1:25000 показано местоположение 

изысканных объектов и отображены все населенные пункты в радиусе 3 км от 

проектируемых площадок и прокладываемых линейных сооружений. 

Планы распечатаны на бумаге с целью проведения согласования с 

эксплуатирующими организациями для определения полноты и правильности 

нанесения коммуникаций. По результатам согласований в планы внесены 

соответствующие исправления. Материалы согласований приведены в Томе 825-

ИГДИ1.8-Т 

Работы по составлению профилей выполнены в программе «CREDO». При 

сохранении данных в формате «*.dxf», установлены масштабы профилей: 

1) продольные профили по трассам линейных сооружений, протяженность 

которых более 600 м: 

− по горизонтали 1:5000; 

− по вертикали 1:500. 
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2) продольные профили по трассам линейных сооружений, протяженность 

которых менее 600 м: 

− по горизонтали 1:500; 

− по вертикали 1:100. 

3) укрупненные профили переходов по трассе напорного нефтепровода: 

− по горизонтали 1:500; 

− по вертикали 1:100. 

Окончательная обработка топографических планов и профилей выполнена 

в программе «NanoCAD 5.1». 

В программе «Microsoft Word» составлены: ведомости углов поворота, 

пересекаемых дорог, водотоков, пересечения с ВЛ и линиями связи, с 

наземными и подземными коммуникациями, реперов, занимаемых земель, 

согласований, а также ведомость обследования исходных геодезических 

пунктов, каталог координат и высот точек, закрепленных постоянными знаками, 

каталог координат и высот главных точек трассы, акт полевого контроля, акт 

камеральной приемки завершенных инженерно-геодезических работ. 

В программе «NanoCAD 5.1» вычерчены: картограмма топографо-

геодезической изученности и выполненных работ, схема ЛСГС, обзорная схема, 

карточки пунктов. 

Все планы, профили, ведомости и схемы составлены и вычерчены с 

учетом требований действующих нормативных документов, условных знаков и 

представлены в текстовых и графических приложениях. 

Топографические планы всех масштабов, представленные в отчете, 

составлены в системе координат МСК-56 и Балтийской системе высот 1977 г. 

Заказчику выдаётся отчёт с текстовыми и графическими приложениями в 

бумажном виде – 3 экз., в электронном виде на CD-диске – 2 экз. 

4.6 Характеристики площадок и трасс 

Площадки узлов запорной арматуры, узлов приема 

и приема-запуска очистных устройств 

Площадка УЗА-1а находится в районе ПК17+70 напорного нефтепровода. 

Местность открытая, рельеф спокойный. Углы наклона рельефа в пределах 2°. 

Площадка УЗА-1 с СОУ находится в районе ПК142+00 напорного 

нефтепровода. Местность открытая, рельеф спокойный. Углы наклона рельефа 

не превышают 1°. 

Площадка УЗА-2 с СОУ находится в районе ПК268+53 напорного 

нефтепровода. Местность открытая. Углы наклона рельефа не превышают 5° с 

понижением с севера на юг.  

Площадка УЗА-3 находится в районе ПК412+29 напорного нефтепровода. 

Местность открытая, рельеф спокойный. Углы наклона рельефа не превышают 

2°.  
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Площадка УЗА-4 с СОУ находится в районе ПК505+00 напорного 

нефтепровода. Местность открытая, рельеф спокойный. Углы наклона рельефа 

не превышают 1°.  

Площадка УЗА-5 находится в районе ПК643+43 напорного нефтепровода. 

Местность открытая, рельеф спокойный. Углы наклона рельефа не превышают 

1°.  

Площадка узла приема-запуска очистных устройств (УПЗОУ) находится в 

районе ПК730+00 напорного нефтепровода. Местность открытая, рельеф 

спокойный. Углы наклона рельефа не превышают 1°. 

Площадка УЗА-6 с СОУ находится в районе ПК878+00 напорного 

нефтепровода. Местность открытая, рельеф спокойный. Углы наклона рельефа 

не превышают 1°.  

Площадка УЗА-7 с СОУ находится в районе ПК1028+00 напорного 

нефтепровода. Местность открытая, рельеф спокойный. Углы наклона рельефа 

не превышают 1°.  

Площадка УЗА-8 с СОУ находится в районе ПК1129+00 напорного 

нефтепровода. Местность открытая, рельеф спокойный. Углы наклона рельефа в 

пределах 2°. 

Площадка УЗА-9 с СОУ находится в районе ПК1161+00 напорного 

нефтепровода. Местность открытая, рельеф спокойный. Углы наклона рельефа 

не превышают 1°.  

Площадка узла приема очистных устройств (УПОУ) находится в районе 

ПК1291+50 напорного нефтепровода. Местность открытая, рельеф спокойный. 

Углы наклона рельефа не превышают 2°. 

Напорный нефтепровод от ЖД станции «Тюльпан» 

до ПСП ЛПДС «Самара» 

Трасса напорного нефтепровода изыскана в Первомайском и 

Курманаевском муниципальных районах Оренбургской области, 

Большеглушицком, Алексеевском, Нефтегорском, Кинельском и Волжском 

муниципальных районах Самарской области. 

Начало трассы (ПК14+59,56) принято в районе проектируемой 

НПС «Тюльпан» и соответствует концу трассы напорного нефтепровода от УПН 

Сладковско-Заречного месторождения до ЖД станции «Тюльпан» (шифр 18/18). 

Конец трассы (ПК1294+49,65) принят на площадке проектируемой 

ПСП «Самара». 

По трассе задано 88 углов поворота. Общее направление трассы – северо-

западное. Направление трассы до ВУ-52 – северо-западное, от ВУ-52 до ВУ-55 – 

западное, от ВУ-55 до ВУ-56 – северо-западное, от ВУ-56 до ВУ-57 – северное, 

от ВУ-57 до ВУ-60 – северо-западное, от ВУ-60 до ВУ-62 – северо-восточное, от 

ВУ-62 до ВУ-64 – северо-западное, от ВУ-64 до ВУ-68 – северное, от ВУ-68 до 

ВУ-77 – северо-западное, от ВУ-77 до ВУ-78 – западное, от ВУ-78 до ВУ-79 – 

северное, от ВУ-79 до ВУ-80 и от ВУ-81 до ВУ-84 – северо-западное, от ВУ-80 

до ВУ-81 и от ВУ-84 до конца трассы – западное. Минимальная абсолютная 
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отметка поверхности земли по трассе – 45,48 м, максимальная – 249,54 м. 

Протяженность трассы составила 128,016 км. 

Подъезд к УЗА-1а 

Трасса изыскана общим направлением на северо-восток. Начало трассы 

принято на бровке автодороги «Сергеевка-Тюльпан» с гравийным покрытием. 

Конец трассы принят в районе площадки проектируемого УЗА 1А. Минимальная 

абсолютная отметка поверхности земли по трассе – 204,02  м, максимальная – 

206,39 м. Протяженность трассы составила 0,049 км. 

Подъезд к УЗА-1 

Трасса изыскана общим направлением на северо-запад. Начало трассы 

принято на бровке полевой дороги. Конец трассы принят в районе площадки 

проектируемого УЗА 1. Минимальная абсолютная отметка поверхности земли по 

трассе – 248,81 м, максимальная – 248,95 м. Протяженность трассы составила 

0,030 км. 

Подъезд к УЗА-2 

Трасса изыскана общим направлением на юго-восток. Начало трассы 

принято на бровке полевой дороги. Конец трассы принят в районе площадки 

проектируемого УЗА 2. Минимальная абсолютная отметка поверхности земли по 

трассе – 199,00 м, максимальная – 201,76 м. Протяженность трассы составила 

0,031 км. 

Подъезд к УЗА-3 

Трасса изыскана общим направлением на северо-восток. По трассе задан 

один угол поворота, обусловленный подходом трассы к проектируемой 

площадке УЗА 3. Начало трассы принято на бровке полевой дороги. Конец 

трассы принят в районе площадки проектируемого УЗА 3. Минимальная 

абсолютная отметка поверхности земли по трассе – 192,34 м, максимальная – 

194,95 м. Протяженность трассы составила 0,183 км. 

Подъезд к УЗА-4 

Трасса изыскана общим направлением на юго-восток. Начало трассы 

принято на бровке полевой дороги. Конец трассы принят в районе площадки 

проектируемого УЗА 4. Минимальная абсолютная отметка поверхности земли по 

трассе – 160,56 м, максимальная – 160,71 м. Протяженность трассы составила 

0,011 км. 

Подъезд к УЗА-5 

Трасса изыскана общим направлением на северо-запад. Начало трассы 

принято на бровке полевой дороги. Конец трассы принят в районе площадки 

проектируемого УЗА 5. Минимальная абсолютная отметка поверхности земли по 

трассе – 167,22 м, максимальная – 167,60 м. Протяженность трассы составила 

0,022 км. 
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Подъезд к площадке УПЗОУ 

Трасса изыскана общим направлением на северо-запад. Начало трассы 

принято на бровке полевой дороги. Конец трассы принят в районе площадки 

проектируемого узла-приема запуска очистных устройств. Минимальная 

абсолютная отметка поверхности земли по трассе – 162,49 м, максимальная – 

163,10 м. Протяженность трассы составила 0,074 км. 

Подъезд к УЗА-6 

Трасса изыскана общим направлением на юго-восток. Начало трассы 

принято на бровке полевой дороги. Конец трассы принят в районе площадки 

проектируемого УЗА 6. Минимальная абсолютная отметка поверхности земли по 

трассе – 132,33 м, максимальная – 132,41 м. Протяженность трассы составила 

0,035 км. 

Подъезд к УЗА-7 

Трасса изыскана общим направлением на северо-запад. Начало трассы 

принято на бровке полевой дороги. Конец трассы принят в районе площадки 

проектируемого УЗА 7. Минимальная абсолютная отметка поверхности земли по 

трассе – 147,17 м, максимальная – 147,58 м. Протяженность трассы составила 

0,171 км. 

Подъезд к УЗА-8 

Трасса изыскана общим направлением на северо-запад. Начало трассы 

принято на бровке полевой дороги. Конец трассы принят в районе площадки 

проектируемого УЗА 8. Минимальная абсолютная отметка поверхности земли по 

трассе – 72,76 м, максимальная – 77,42 м. Протяженность трассы составила 

0,112 км. 

Подъезд к УЗА-9 

Трасса изыскана общим направлением на северо-восток. Начало трассы 

принято на бровке полевой дороги. Конец трассы принят в районе площадки 

проектируемого УЗА 9. Минимальная абсолютная отметка поверхности земли по 

трассе – 59,99 м, максимальная – 60,21 м. Протяженность трассы составила 

0,034 км. 

ВЛ 6 кВ на УЗА-1 

Трасса изыскана общим направлением на северо-запад. По трассе задано 

два угла поворота, обусловленных отмыканием и примыканием трассы согласно 

техническому заданию. Начало трассы принято на существующей опоре №107 

ВЛ 6 кВ ф-1. Конец трассы принят у площадки проектируемого УЗА 1. 

Минимальная абсолютная отметка поверхности земли по трассе – 248,76 м, 

максимальная – 249,08 м. Протяженность трассы составила 0,076 км. 
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ВЛ 10 кВ на УЗА-2 

Трасса изыскана в северо-западном направлении до ВУ-1, далее – в 

северо-восточном направлении. По трассе задан один угол поворота, 

обусловленный подходом трассы к проектируемой площадке УЗА 2. Начало 

трассы принято на существующей опоре №199 ВЛ 10 кВ ф-2 ПС «Гавриловка». 

Конец трассы принят в районе площадки проектируемого УЗА 2. Минимальная 

абсолютная отметка поверхности земли по трассе – 193,02 м, максимальная – 

197,56 м. Протяженность трассы составила 0,063 км. 

ВЛ 10 кВ на УЗА-4 

От начала до ВУ-7, от ВУ-9 до ВУ-10 и от ВУ-12 до конца трасса изыскана 

в западном направлении, от ВУ-7 до ВУ-8 и от ВУ-10 до ВУ-11 – в юго-

западном направлении, от ВУ-8 до ВУ-9 и от ВУ-11 до ВУ-12 – в южном 

направлении. По трассе задано 12 углов поворота. Начало трассы принято на 

существующей ВЛ 10 кВ ф-11. Конец трассы принят в районе площадки 

проектируемого УЗА 4. Минимальная абсолютная отметка поверхности земли 

по трассе – 160,71 м, максимальная – 170,89 м. Протяженность трассы составила 

2,258 км. 

ВЛ 6 кВ на площадку УПЗОУ 

Трасса изыскана в северном направлении до ВУ-1, далее – в северо-

восточном направлении. По трассе задан один угол поворота, обусловленный 

подходом трассы к проектируемой площадке УЗПОУ. Начало трассы принято на 

существующей опоре №122 ВЛ 6 кВ ф-20 Бариновский. Конец трассы принят в 

районе площадки проектируемого узла приема-запуска очистных устройств. 

Минимальная абсолютная отметка поверхности земли по трассе – 162,00 м, 

максимальная – 162,85 м. Протяженность трассы составила 0,137 км. 

ВЛ 10 кВ на УЗА-6 

Трасса изыскана в западном направлении. Начало трассы принято на 

существующей опоре без номера ВЛ 10 кВ. Конец трассы принят в районе 

площадки проектируемого УЗА 6. Минимальная абсолютная отметка 

поверхности земли по трассе – 132,04 м, максимальная – 135,64 м. 

Протяженность трассы составила 0,214 км. 

ВЛ 6 кВ на УЗА-7 

От начала до ВУ-1, от ВУ-5 до ВУ-6 и от ВУ-9 до ВУ-10 трасса изыскана в 

юго-западном направлении, от ВУ-1 до ВУ-3, от ВУ-4 до ВУ-5, от ВУ-8 до ВУ-9 

и от ВУ-10 до ВУ-11 – в юго-восточном направлении, от ВУ-3 до ВУ-4 и от ВУ-

6 до ВУ-8 – в южном направлении, а от ВУ-11 до конца – в северо-восточном 

направлении. По трассе задано 11 углов поворота. Начало трассы принято на 

существующей опоре №630 ВЛ 6 кВ ф-2 ПС «Гагаринская». Конец трассы 

принят в районе площадки проектируемого УЗА 7. Минимальная абсолютная 
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отметка поверхности земли по трассе – 94,24 м, максимальная – 149,81 м. 

Протяженность трассы составила 8,916 км. 

ВЛ 6 кВ на УЗА-8 

Трасса изыскана в северо-западном направлении до ВУ-2, далее – в юго-

западном направлении. По трассе задано два угла поворота, обусловленных 

отмыканием трассы согласно техническому заданию и подходом к 

проектируемой площадке УЗА 8. Начало трассы принято на существующей 

опоре №35 ВЛ 6 кВ ф-6 ПС «Парфёновка». Конец трассы принят в районе 

площадки проектируемого УЗА 8. Минимальная абсолютная отметка 

поверхности земли по трассе – 71,51 м, максимальная – 78,28 м. Протяженность 

трассы составила 0,153 км. 

ВЛ 6 кВ на УЗА-9 

Трасса изыскана общим направлением на северо-запад. По трассе задано 

пять углов поворота, обусловленных параллельным следованием вдоль 

проектируемого напорного нефтепровода на нормативном расстоянии и 

подходом к проектируемой площадке УЗА 9. Начало трассы принято на 

существующей опоре №12 ВЛ 6 кВ ф-3 ПС «Никольская». Конец трассы принят 

в районе площадки проектируемого УЗА 9. Минимальная абсолютная отметка 

поверхности земли по трассе – 45,74 м, максимальная – 59,61 м. Протяженность 

трассы составила 0,579 км. 

КЛ 0,4 кВ на площадку УПОУ 

Трасса изыскана общим направлением на восток. По трассе задан один 

угол поворота, обусловленный подходом трассы к проектируемой площадке 

УПОУ. Начало трассы принято от проектируемой эстакады. Конец трассы 

принят в районе площадки проектируемого УПОУ. Минимальная абсолютная 

отметка поверхности земли по трассе – 142,06 м, максимальная – 143,97 м. 

Протяженность трассы составила 0,342 км. 

Каталог координат главных точек изысканных трасс приведен в 

Приложении М. Ведомость углов поворота приведена в Приложении Н. 

Пересечения изыскиваемых трасс с существующими водными преградами, 

дорогами, коммуникациями, ЛЭП оформлены в виде соответствующих им 

ведомостей: 

− ведомость пересекаемых водотоков приведена в Приложении П; 

− подробное описание по пересечениям с дорогами приведено в 

Приложении Р; 

− ведомость пересечения с наземными и подземными коммуникациями 

приведена в Приложении С; 

− ведомость пересечения с ВЛ приведена в Приложении Т. 

По всем трассам составлена ведомость пересекаемых угодий, которая 

приведена в Приложении У. 



18 

 

      

825-ИГДИ-Т 
Лист 

      

16 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

5. Сведения о проведении внутреннего контроля и приемки работ 

Контроль и приемка выполненных работ выполнялись на основании 

Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и 

картографических работ ГКИНП (ГНТА) 17-004-99 [3]. 

Технический контроль и приемка работ выполнены начальником отдела 

геодезии Пономаревым Д.П. с целью установления их соответствия требованиям 

нормативных документов. 

После окончания полевых работ выполнены контрольные измерения. 

Проверена достоверность вычислений и полнота ведения абрисов съемки. 

При уравнивании планово-высотного обоснования проведен контроль 

ввода исходных координат и высот. 

При приемке топографических планов в полевых условиях проверена 

достоверность нанесения элементов рельефа и ситуации. С этой целью 

выполнен набор контрольных точек с пунктов планово-высотного обоснования 

и проведены контрольные измерения для определения положения инженерных 

коммуникаций. Горизонтали нанесены на планы с ошибкой не более 1/3 от 

принятой высоты сечения рельефа. Расхождения в определении планового 

положения элементов ситуации не превысили 0,5 мм в масштабе плана. 

Подземные коммуникации в плановом положении определены с погрешностью 

не более 0,7 мм в масштабе плана. Предельные расхождения между значениями 

глубины заложения подземных коммуникаций и сооружений, полученными с 

помощью приборов поиска подземных коммуникаций и по данным контрольных 

полевых измерений, не превышают 15% глубины заложения (п.5.1.1.16 – 

п.5.1.1.18 СП 47.13330.2012 [5]). Результаты проверок отражены в акте приемки 

полевых материалов, который представлен в Приложении Ф. 

По результатам камеральной обработки материалов изысканий составлен 

акт камеральной приемки завершенных инженерно-геодезических работ, 

который представлен в Приложении Х. 

6. Заключение 

По результатам инженерно-геодезических изысканий составлен 

настоящий технический отчет, где представлены: планы, профили, схемы, 

ведомости. 

Инженерно-геодезические работы выполнены в полном объеме с 

достаточной степенью точности и с учетом требований нормативных 

документов [1] – [14]. 

Материалы, представленные в отчете, могут быть использованы для 

разработки проектной и рабочей документации и как исходный материал при 

производстве последующих топографо-геодезических работ. 
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Перечень нормативных документов 

 

 

Номер Шифр документа Наименование 

1  ГКИНП (ОНТА) 02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и 

съемке ситуации и рельефа с применением 

глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС и GPS. – М.: ЦНИИГА и К, 2002. 

2  ГКИНП 02-033-82 Инструкция по топографической съёмке в 

масштабах 1:5000-1:500. – М.: Недра, 1985. – 

152 с. 

3  ГКИНП (ГНТА) 17-004-99 Инструкции о порядке контроля и приемки 

геодезических, топографических и 

картографических работ – М.: ЦНИИГА и К, 

1999. 

4  ПТБ-88 Правила по технике безопасности на топографо-

геодезических работах. – М.: Недра, 1991. – 

303 с. 

5  

СП 47.13330.2012 

«Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 11-02-96». М.: Минрегион 

России, 2013 – 116 с. 

6  СП 131.13330.2012. Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*– 

М., 2012. 

7  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства. – М., 1997. – 77 с. часть I, часть II 

8   Условные знаки для топографических планов 

масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. – М.: 

«Недра», 1989. – 286 с. 

9  ГОСТ 2.304-81 Межгосударственный стандарт 

«Шрифты чертежные». Дата введения 01.01.82. 

10  ГОСТ 21.1101 – 2013 Национальный стандарт Российской Федерации 

«Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации».  М.: 

Стандартинформ, 2014 

11  ГОСТ 2.105-95 Межгосударственный стандарт 

«Общие требования к текстовым документам». 

Дата введения 01.07.96. 

12  ГОСТ 21.301-2014 Межгосударственный стандарт 

«Основные требования к оформлению отчетной 

документации по инженерным изысканиям». 

Дата введения 01.07.15. 

13   Приказ N 728/пр от 21 ноября 2014 г 

14  ВСН-30-81 Инструкция по установке и сдаче заказчику 

закрепительных знаков и реперов при 

изыскании объектов нефтяной 

промышленности.1981. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Копия технического задания на производство инженерно-геодезических 

изысканий 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Копия программы на производство инженерно-геодезических изысканий 
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Приложение В 

(обязательное) 

Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Копии свидетельств о поверке средств измерений 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Копия письма о предоставлении информации 
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Таблица регистрации изменений 

 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц) в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата 

измененных замененных новых аннулированных 
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